
EL PATRIMONI HIDRÀULIC DE L’ALBERA  

INTRODUCCIÓ: EL PATRIMONI HIDRÀULIC DE PEDRA SECA DINS EL 
SISTEMA AGRARI 

Estructuració del paisatge mitjançant la gesƟó de l’aigua 

El patrimoni rural de pedra seca arƟcula i modela el paisatge dels llocs on és present. Les 
construccions de pedra seca poden modificar el paisatge d’una manera molt integrada 
en l’entorn, com en els espais d’orografia ondulada; però a on la pedra seca s’ha 
desenvolupat en més densitat, en els turons i vessants de les muntanyes, n’ha provocat, 
sens dubte, una modificació dràsƟca. Dos orografies disƟntes van produir dos Ɵpus de 
dissenys hidràulics adaptaƟus amb resultats ben diferenciats. 

L’origen de la tècnica de la pedra seca va lligada a la colonització pels nostres 
avantpassats d’espais amb una orografia en pendent per fer-ne un ús agrícola, 
estructurant un lloc amb dos Ɵpus de xarxes, els camins de l’home i els camins de l’aigua. 
Aquests úlƟms formen una xarxa que no pot destruir-se sense greus conseqüències per 
l’entorn, però que moltes vegades ens queda amagada i, podem pensar que obsoleta 
davant l’altra xarxa, la de l’home, que és més arbitrària a excepció de quan cerca les 
collades i, sobretot, de quan ressegueix precisament els mateixos camins d’aigua.  

L’aigua és la principal estructuradora del territori tan a nivell geomorfològic com 
antròpic, i encara que moltes vegades no es percebi així, la natura ens ho recorda sempre 
que hi ha fortes tempestes: «L’arƟficialització del territori ens ha fet perdre el contacte 
amb la realitat del medi. I la realitat és que l’aigua és la gran modeladora del territori. 
Primer tota sola. Després, quan l’home ha intentat domesƟcar-la i aprofitar-la, l’aigua i 
la mà del home han construït el paisatge que encara avui trepitgem.» L’aigua com a 
motor (revista Alberes nº 16) de Anna Albó. 

La gesƟó de l’aigua mitjançant un disseny o sistema hidràulic necessita d’unes estratègies 
de control i d’aprofitament directe de l’aigua. El control requereix d’agulles o canals de 
drenatge i de desguàs i l’aprofitament, de sèquies, recs o canals de rec. Un rec treu aigua 
d’un curs fluvial i la porta a un lloc pel seu ús, en canvi una agulla recull l’aigua de pluja 
per portar-la fins un curs fluvial. Però el patrimoni de l’aigua lligat al seu control no només 
canalitza les aigües sobreres, sinó que desseca totes les zones humides que hi ha a la 
conca de cada sistema hidràulic. Per tant podem concloure que el control de l’aigua 
mitjançant un sistema de drenatge arƟficial amb pedra seca és un element primordial i 
vertebrador en l’estructuració de molts paisatges i conƟnua sent imprescindible per 
mantenir aquests mateixos paisatges, tot i que moltes vegades quedi oblidat i 
desconegut.  

 

 



Transformació agrària d’un espai natural mitjançant la pedra seca 

En el procés d’iniciar la transformació d’un espai natural en pendent en un espai agrícola 
i ramader, els nostres avantpassats van haver de dissenyar-lo seguint uns criteris i passos 
estrictes. El primer, sense dubte, era determinar i delimitar els elements estructurals 
imprescindibles i més adequats a l’espai per proporcionar un control eficaç de l’aigua, 
perquè aquest era ineludible i inajornable  sinó es volia perdre tota la feina feta al primer 
episodi de fortes pluges. Per això calia dissenyar un sistema hidràulic complet i el més 
previsible i anƟcipaƟu possible per a cada conca determinada, amb unes xarxes de 
drenatge que recollissin les aigües d’escolament de pluja de totes les finques i parcel·les, 
canalitzant-les fins a desguassar en un curs fluvial de domini públic. 

Per entendre com funcionaven els sistemes agraris en espais amb un mosaic agroforestal 
ben definit i en procés d’expansió, no es pot creure que es  podia deixar que les aigües 
sobrants de qualsevol parcel·la circulessin sense control per les finques de menys cota 
fins a entollar-se. Com exemple clarificador, un document trobat a l’Arxiu Comarcal de 
l’Alt Empordà que té aquest ơtol formal: «Plet de la Cúria ordinària del castell de Llers 
entre Joan Pont Germànico contra els Jordà, tot i eren veïns, demanant que Rafel Jordà 
construeixi de nou el rec de la seva Vinya Gran, de manera que l’aigua en temps de pluja 
no se’n vagi a la vinya dels Pont Germànico, anomenada la Feixa Torta. La sentència del 
1764 dona la raó als Pont Germànico.» Per tant, el disseny i construcció d’un sistema 
hidràulic requeria d’una entesa, coordinació, organització i realització col·lecƟva per tal 
d’arribar a construir-lo i d’una planificació per el seu manteniment, si no es volia acabar 
als tribunals amb plets i greuges.  

El segon pas del procés era mesurar i parcel·lar els terrenys procurant que les agulles ja 
construïdes o dissenyades coincidissin amb als límits de les finques, fent així una triple 
funció: protegir-les contenint les aigües, delimitar-les tancant-les i aprofitar per 
aterrassar en el mateix lloc, fent servir un dels murs del canal com mur de càrrega del 
marge, com queda constància a molts documents anƟcs quan referint-se a finques 
conƟgües uƟlitzen  l’expressió «agulla mediant», com per exemple «pessa de terra que 
afronta a solixent en honor que fou de Pere Batlla agulla mediant y a tramuntana...» 
També els camins hi juguen un paper, i així, hi ha camins públics que discorren paral·lels 
a les agulles comparƟnt un dels murs, com trobem a les Closes. Es podria pensar que 
aquestes agulles, com a mínim, també tenien la consideració de publiques. 

                         

 

 

 

 

 



                         Una agulla «mediant» a Cantallops fent les tres funcions. Autor: C. Mestre 

 

Cal tenir en compte la complexitat d’aquest sistema que se sobreposa sovint a la xarxa 
hidrogràfica natural canalitzant bastants trams dels còrrecs i desviant-ne alguns per 
obtenir una protecció més segura i fins i tot una ampliació de les finques adjacents. 
També com element auxiliar associat al sistema, es feia un aprofitament de l’aigua per 
emmagatzemar-la mitjançant pous i basses integrades a les xarxes. 

Com exemple de la necessitat de dissenyar un sistema complet per cada espai i de la 
dificultat estructural dels conreus en pendents fortes, en un document extret de la web 
totunmondepedraseca.cat podem llegir que «l’estructura dels marges també ha de tenir 
en compte com facilitarà la sorƟda de l’aigua dels xàfecs sobtats [...]. Si aquesta aigua no 
té una sorƟda preparada pot malmetre tota la feina que ha calgut per construir les feixes. 
Normalment comprovarem que el pendent de les terrasses acompanya l’aigua cap a la 
part més fonda on hi ha una conducció d’aigua que dibuixa un entramat de còrrecs (o 
recs) i torrents, fets en pedra. Se solen anomenar agulles. Donada la força de l’aigua quan 
baixa atorrentada, és obvi que aquestes canalitzacions són especialment fortes, 
construïdes a consciència. [...]. A la zona de Banyuls, a la Catalunya Nord, el pendent dels 
vessants i el règim de tempestes obliga a una cura exquisida en la construcció d’aquests 
elements.» Queda clara la importància  cabdal d’un sistema de control de l’aigua en 
qualsevol circumstància. En aquest cas les agulles baixen les muntanyes en diagonal 
degut a les fortes pendents mentre que en el peudemont ho fan cercant el desnivell 
mínim. 

 



Valoració del patrimoni hidràulic de pedra seca dins el conjunt de construccions de 
pedra seca 

Els elements estructurals del paisatge de pedra seca són, per ordre d’importància, els 
canals o agulles, els cloells  o albellons, els camins de pas i d’accés i alguns tancats i  murs 
principals. Els elements de drenatge son els primers a fer-se  i obliguen a totes les altres 
construccions, com la delimitació de les parcel·les amb murs seguint l’orografia de l’espai 
i després la construcció de les feixes amb els seus marges i murs de pedra seca. Per úlƟm, 
un cop ja plantat el conreu més adient a la parcel·la, es podia construir una barraca si es 
creia convenient, ja que sent aquesta l’element més emblemàƟc de la pedra seca, a nivell 
estructural té un paper secundari. 

Per entendre la cronologia d’un sistema de drenatge cal tenir en compte que el seu 
disseny venia gairebé obligat en els llocs d’orografia complexa i per tant, a parƟr de la 
primera acƟvitat agrària  en un lloc natural no modificat per l’home, i si aquesta es feia 
acuradament i uƟlitzant tots els coneixements hidràulics acumulats al llarg dels segles, 
no hi havia gaires més alternaƟves viables i en conseqüència la modificació o eliminació 
dels drenatges era i és inúƟl i contraproduent, provocant la destrucció de les parcel·les 
afectades, com hi ha molts exemples al peudemont de l’Albera amb l’abús de la 
maquinària moderna. Així, la conservació bastant intacta i la conƟnuïtat ininterrompuda 
d’un espai agrari des de temps immemorials Ɵndria que veure amb la impossibilitat de 
unificar peƟtes parcel·les per fer-ne de més grans i a haver de mantenir el mosaic 
existent per simple obligació. Com a exemple de cronologia, a Espolla hi ha olivars, amb 
oliveres de possiblement més de quatre-cents anys que van sobreviure a l’any de la fred 
de 1956, que disposen al seu bell mig de grans canals de drenatge erosionats que per 
lògica es van construir abans de plantar-hi cap conreu.  

                                          Olivar amb un canal a Espolla. Autor: C. Mestre 



Els canals de drenatge fan també una altra funció ecològica afegida a la dels murs de 
pedra «seca» de servir de refugi a la fauna ja que al ser zones sempre amb una major 
humitat, són uƟlitzats i colonitzats per moltes plantes i animals i molt especialment les 
espècies higròfiles que hi troben un hàbitat únic a molts espais. Una veritable pedra seca 
«mullada». 

 

EL PATRIMONI HIDRÀULIC DE PEDRA SECA DEL PEUDEMONT OCCIDENTAL 
DE L’ALBERA 

Característiques geogràfiques del peudemont de l’Albera  

El peudemont de l’Albera està situat  a la comarca de l’Alt Empordà, entre la serra de 
l’Albera i la plana empordanesa. La seva superfície aproximada és de 16000 ha i té una 
orografia complexa i ondulada, amb moltes rieres, còrrecs, puigs i petites serres, que 
conté un mosaic agroforestal de vinyes, olivars, suredes, pinedes, prats de dall, hortes i 
petits camps.  
El formen tres parts ben diferenciades: 1) El peudemont occidental: substrat graníƟc. 
Superİcie aprox.: 7000 ha. S’inicia a una alƟtud de 220 m i s’estén en una distància de 9 
km fins la cota de 85 m. Comprèn part dels termes municipals de la Jonquera, Capmany, 
Cantallops i Sant Climent Sescebes principalment. És on es concentren tots els estanys 
de l‘Albera. 
2) El peudemont central: substrat pissarrós. Drenatges de pedra seca. Termes municipals 
d’Espolla i Rabós. 
3) El peudemont oriental: substrat pissarrós. Drenatges de pedra seca, Albera maríƟma. 
Tot el peudemont, a nivell paisatgísƟc, es conforma amb  la subunitat de paisatge 
«Aspres de l’Albera» (dins la unitat Aspres d’Empordà) i la subunitat «Albera maríƟma» 
(dins la unitat cap de Creus). 

La xarxa hidrogràfica modela l‘estructura de qualsevol paisatge i en el cas del peudemont 
de l’Albera ho fa de manera molt complexa, amb les aigües procedents dels nombrosos 
rius, rieres i còrrecs de la serra de l’Albera desguassant a la Muga o al mar. Si hi afegim 
tots els estanys, prats de dall, cursos fluvials i les xarxes de drenatge artificials podem 
arribar a concloure que la vitalitat dels Aspres està lligada a la presència de l’aigua i al 
seu control i aprofitament. 

Actualment hi ha unes 30 estanys catalogats com a Basses de l’Albera. Però segons  
l’estudi geològic del Dr. Roqué i al. del 2014 sobre el pediment granític occidental de 
l’Albera, hi ha 241 depressions geològiques endorreiques que són o han estat estanys 
semipermanents o temporanis. Ocupen una superfície de 191 ha dins un polígon que té 
una superfície d’unes 6000 ha i que suposa un 25% de la superfície total de l’àrea 
geogràfica de l’Albera. 



 Estany Llampol amb el canal de drenatge que el travessa pel mig. Autor: C. Mestre 
 
 

Modificació antròpica del paisatge de l’Alt Empordà per a ús agrari 

Pel Ɵpus d’orografia i d’acƟvitat antròpica que s’hi ha desenvolupat, el peudemont de 
l’Albera és l’àrea més extensa de pedra seca de l’Alt Empordà, seguida pel cap de Creus, 
però resta desconeguda degut a que no té tanta espectacularitat com altres àrees de la 
comarca. Però aquesta mancança la supleix amb escreix amb l’estructuració que fa de 
tot l’espai de manera eficient, discreta, metòdica i regular. I en cap moment suposa una 
modificació dràsƟca del paisatge, com sí es produeix en el cap de Creus, sinó que en fa 
un modelatge suau, que a voltes passa inadverƟt.     

A l’Alt Empordà  hi ha una unitat de paisatge, de la que s’ha estudiat profusament la seva 
modificació antròpica, la plana empordanesa, «un territori bastit per l’home a partir del 
drenatge de l’aigua i el sistema de recs que han deixat una extensa xarxa de recs. Aquests 
recs de drenatge poden semblar una patrimoni molt feble, però no hem d’oblidar que 
són un dels elements que estructura el territori.[...]. Veiem com aquests elements no es 
poden considerar aïlladament sinó que constitueixen un sistema ben planificat 
d’aprofitament de l’aigua ja des de l’època medieval.» L’aigua com a motor (revista 
Alberes nº 16) de Anna Albó. Aquest extens reconeixement que s’ha fet dels estanys de 
la plana i del seu sistema hidràulic, ha fet que aquests elements també presents al 
peudemont de l’Albera, amb una superfície que suposa el 35% de la de la plana, hagin 
estat menystinguts, tot i ser totalment diferents a nivell geomorfològic, hidrològic, 
biològic i hidràulic. En quan a la pedra seca, a la plana hi és molt poc freqüent i quasi tot 
el sistema de canalitzacions està fet amb terraplens atalussats.  



Al peudemont, al llarg dels segles es va produir una notable modificació antròpica del 
paisatge quan els antics habitants del lloc, que sempre usaven el nom comú d’estanys, 
els hi van posar nom propi i els van anar dessecant per fer-ne prats de pastura i de dall, 
hortes i vinyes. Tant els estanys com les agulles amb els seus noms originals, han quedat 
registrats en els documents antics de la comarca abans de passar a l’oblit quasi absolut. 
El període constructiu més ben documentat és dels segles XVIII i XIX, encara que les 
agulles principals són sense dubte molt anteriors.  

Els estanys eixuts de Josep Matas, quadern de la Revista de Girona publicat el 1986 que 
tracta del dessecament dels estanys de les comarques gironines, dedica dues pàgines als 
estanys de l’Albera on reconeix vint-i-una petites llacunes de les que diu: 
«tradicionalment, aquestes llacunes  han estat explotades per l’home amb finalitats 
diverses, la qual cosa l’ha portat a construir parets d’obra al seu voltant i recs d’escorro 
per tal regular a la seva conveniència el volum d’aigua envasada [...]. En aquestes [les 
situades a les cotes més altes] s’hi aguantava l’aigua el màxim possible i només es 
buidaven quan en els mesos secs convenia que el bestiar aprofités la verdor de la bassa 
que, un cop drenada, es convertia en una excel·lent zona de pasturatge. [...] Moltes 
d’elles estan interrelacionades, alimentades pels mateixos cursos d’aigua, i algunes són 
receptores directes de les aigües que provenen de les altres.» Matas fa una molt bona 
aproximació a la modificació antròpica del paisatge que es va dur a terme a l’Albera, 
sobretot quan explica l’ús ramader dels estanys i la interconnexió entre ells. 

 

Sistema de canalització de pedra seca associat als estanys de l’Albera 

Al peudemont de l’Albera hi ha un sistema d’enginyeria hidràulica  molt extens, complex 
i regularment repartit —que incorpora la quasi totalitat dels 241 estanys i que continua 
fent encara eficientment la funció pel que va ser dissenyat— que consta de més de 40 
xarxes de drenatge artificials independents que drenen un o més estanys fins un còrrec 
o riera mitjançant més de 40 km de canals de drenatge subterrani i canals de desguàs, 
que si són oberts, se’ls diu agulles i si són soterrats, cloells. Aquestes canalitzacions, 
dissenyades amb criteris d’eficàcia pràctica —agrupament de diversos estanys, 
disminució de la longitud dels canals, reducció de la dificultat del treball, interessos o 
problemes amb propietaris...— feien, si era convenient, un transvasament de conca 
desviant les aigües sortints d’un estany del seu curs natural per portar-les, travessant 
petits turons amb canals oberts que poden arribar a fer més de tres metres de fondària, 
a una altra conca adjacent a on poden connectar-se a d’altres estanys de cota inferior. 
Els canals, a causa del clima mediterrani, havien de tenir el pendent just per tal d’evitar 
l’erosió, però també per evitar l’acumulació de sediments. Per tant, es planificaven 
normalment seguint l’eix est-oest, perpendiculars als vessants del pediment de l’Albera. 



Les xarxes artificials del peudemont complementen i/o modifiquen la xarxa hidrogràfica 
natural, sent imprescindibles per mantenir el mosaic agroforestal existent, sense solució 
de continuïtat, degut a la complexa orografia, des dels inicis de l’agricultura a l’Albera. 
Cada xarxa, que quasi sempre s’inicia en un estany, va recollint també l’aigua de tots els 
recs d’escorro de la seva conca, provinents del mosaic agrícola. 

Aquest sistema de drenatge crea i manté una forta imbricació entre patrimoni natural i 
cultural actuant des de fa segles i fins avui, sense proposar-s’ho, com a reservori de la 
biodiversitat aquàtica i terrestre i per tant fa una triple funció: agrícola, hidrogràfica i 
ecològica. En aquests canals si van refugiar les especies higròfiles en ser dessecats els 
seus hàbitats naturals, i un cop alguns estanys s’han restaurat per l’abandonament humà 
han servit de connectors i difusors ecològics per tot l’espai. 

 

Ús de les paraules agulla i cloell a l’Albera i als països catalans 

Recerca de la paraula agulla (les negretes son de l’autor): 
1) «Agulla. IV. 1. Canal de navegació o de reguiu (ross.) [...].  ETIM.: [...] Els significats 

de `canal` i `síquia` (paràgraf IV) s’expliquen per la forma llarguera d’aquests 
conductes». Diccionari català-valencià-balear.   

2) «Agulló (‘agulla peƟta, rec de drenatge a la vora d’un camí’; Agulló, 1508)». 
Toponímia històrica del terme de Figueres (2020) d’Antoni Egea. 

3) «Item tota aquella altra Pessa de terra herma y part Estaper situada en lo 
mencionat terme i paratge dit Sobre lo Estany [...] que afronta [...] a ponent ab la 
Agulla que baixa del Estany gran y cau a la Riera de Torrellas [...] segons tenor 
del Establiment fet [...] a favor del dalt dit Pere Massanet i Navarra mon Pare ab 
acte rebut en poder del dit Bruguera i Rossell Notari al quatre juny del any 
milsetcents seixanta quatre [1764]». Segons consta al Capbreu de Sant Climent 
Sescebes (1807). 

4) «Tres vessanas y mitja de terra de vinya plantades situades en lo terme del lloch 
de Sant Climent Sescebas y en lo territori vulgarment dit Agulla den Badia [...] als 
vintyset novembre milsetcents noranta y tres [1793]». Segons consta al Capbreu 
de Sant Climent Sescebes (1807).               

5) «Agulla Rec de drenatge que travessa una zona pantanosa. Se li ha ficat una roda 
de carro en una agulla». El parlar de Pau (Annals IEE, 1998) de Josep Comes. 

6) «Mota: Rec per escórrer l’aigua a on desemboquen les agulles. A la mota de 
l’estany hi ha granyotes». El parlar de Pau (Annals IEE, 1998) de Josep Comes. 

7) «Agulla Construcció desƟnada a conduir l’aigua cap els camps de conreu». Pàgina 
web de paisatge.cat «Paisatges de la pedra seca-Glossari» de l’Observatori del 
Paisatge. Sembla que en aquesta definició es confonen els elements de control 
de l’aigua amb els d’aprofitament.  



Recerca de la paraula cloell i els seus sinònims, els seus significats, etimologies i usos 
reconeguts temporalment i espacialment (les negretes son de l’autor): 

1) «CLOELL m. Albelló, conducte subterrani per a portar les aigües residuals a la 
claveguera comuna (Empordà). FON.: (Besalú, Lledó, L’Escala)(Crespià). ETIM.: de 
closell, derivat de clos». Diccionari català-valencià-balear. 

2) «CLOSELL Cloell, clavegueró (Olot). Horta dels Closells: nom de lloc del terme 
d’Olot. També hi ha el llinatge Closells, existent ala mateixa comarca. V. Cloell». 
Diccionari català-valencià-balear. 

3) «ALBELLÓ m. 2. Síquia que fan en els camps de conreu, revesƟda de pedres 
grosses i reblida de terra, de manera que vaja per davall la terra, i que serveix per 
recollir l’aigua de pluja i evitar que hi hagi moll (Mall.) cast. Ɵjera. [...] “Han 
esclatat els aubellons”: ho deien quan per l’excés de pluja els albellons no poden 
recollir tota l’aigua que hi acudeix, i fan borbolleig (Palma, Manacor, Petra)».  
Diccionari català-valencià-balear. 

4) «CLOELL Tub que recull les aigües del drenatge d’un camp, les d’una reguera o 
d’un rec, o altres aigües subterrànies (closell). SIN: conducte (albelló, androna 
val). Ex: L’aigua de la pluja s’escorre pels cloells. Hem de desembussar el cloell 
que va al a claveguera. A cada feixa hi ha un closell per agafar l’aigua». Diccionari 
pràcƟc i complementari de la llengua catalana 2007-2018. La Busca edicions. 

5) «Furonar, furgar. Ex. En Procés anava a furar els cloells de la nostra vinya. (Cloell= 
closell)». Diccionari pràcƟc i complementari de la llengua catalana 2007-2018. La 
Busca edicions. 

6) «Cloell (cluell) (Besalú): sèquia coberta i subterrània per a recollir les aigües, 
claveguera. (L’Escala) rec peƟt, obert i sense cadirat». Diccionari Aguiló de Marià 
Aguiló. 

7) «Albelló: respirall d’una séquia subterrània». Diccionari normaƟu valencià. 
8) «CLOELLAR. v. Obrir un cloell (Lledó)». Diccionari de la llengua catalana no 

retrobat. 
9) «En lo lloch dit Closells […] mitja vessana, afronta […] a migdia ab lo rech de la 

Menta” “A Vilatenim [hi ha moltes closes] (CPV, 751, a. 1429)». Toponímia 
històrica del terme de Figueres (2020) d’Antoni Egea. 

10) «Donació [...] d’un hort situat a Peralada, al lloc anomenat les Hortes [...] afronta 
[...] amb el camí dit dels Cloells». Descripció d’un document de 1603. Arxiu 
municipal de Girona. 

11) En un document estudiat per Pere Gifre en el seu treball publicat en els Annals 
de l’InsƟtut d’Estudis Empordanesos (2007) Ɵtulat Un episodi de la plantada de 
vinyes i oliveres a l’Empordà (1773-1777) explicat en primera persona es diu que 
«en 1774 se plataren les pesas del terme de Rabós dites lo Garrigal en la qual s’i 
plantaren 500 oliveras, [...] y costà amb lo culƟu de la Comella (enclòs lo treball 
de desembre de 1773, en estas pesas y ha molts cluells), 857 lliures 8 sous 10 
diners». 



12) «Una pessa de terra en lo terme de dit lloc [de Sant Climent Sescebes] y en lo 
territori dit Cloells». Capbreu de Sant Climent Sescebes (1808). 

13) «Cluella, nom d’una masia “ja que després de casats pendrian la masada de la 
Cluella”, Bosch de la Trinxeria. Lena [1894], 16». Diccionari Aguiló de Marià 
Aguiló. 

14) «Veya la bassa [del molí], tota ombrejada de sàlzers i pomeres, d’hont l’aygua, 
saltant per sobre’l rodet, feya moure la primiƟva i senzilla maquinaria, y 
s’escolava tota escumosa per un cluell que la tornava al torrent». La punyalada 
(1904) de Marià Vayreda. 

15) «L’aygua baixava a cataractes per la esquenada del Mitjà, s’acarrerava en els 
correguets de la vessant, se precipitava sobre la casa, engargossant el clohell 
descobert de l’aygüera y tornava a sorƟrne regolfant a grans glopades 
escumoses». Solitut (1905) de Caterina Albert. 

16) «Aquestes rases poden deixar-se sempre obertes, pro va millor a fi de que’l camp 
presenƟ una sola superficie plana, construirhi cloells per la deguda conducció de 
les aigues y tornarles a arrasar[...].Quan aquets cloells se subsƟtueixen per una 
serie de  canons de terra cuyta, pro que no empalmin, reb a llavors el nom de 
drenatje». Llissóns d’agricultura moderna (Agullana) (1909) de Joan Torrent.        

17) «CLUELL. f. Clavegueró, regarot. Cloaca, corredera». Diccionari de la Llengua 
Catalana (1910) Salvat editors. 

18) «CLUELLA f. cloaca». Diccionari de la Llengua Catalana (1910) Salvat editors. 
19) Confirmació de l’ús de la paraula cloell (com a conducte d’aigües residuals) en el 

parlar de Maçanet de Cabrenys a Vocabulari maçanetenc (1998) de Pere Roura. 
20) Confirmació de l’ús de la paraula cloell (com a conducte d’aigües residuals) en el 

parlar de Pau a El parlar de Pau (Annals IEE, 1998) de Josep Comes. 
21) «[La barraca] de la Reguerada, a prop de la ribera del mateix nom, [...] està mig 

encastada en el marge per tal de no ocupar terres de conreu. En aquest tros hi 
ha un closell per a recollir l’aigua, encobertat en llosses i terra al damunt per a 
poder-lo llaurar». La pedra seca (2004) de Marià Sàez. Quadern de la Revista de 
Girona. 

22) Segons explicava en Jaume Cullell Espinàs, pagès de Capmany, els cloells 
consisƟen en «fer una rasa d’un metre d’ample per un metre de fondària, es feien 
dues parets de pedra seca i a sobre s’hi posaven les lloses més grans, després es 
cobria de terra i així es podia llaurar el camp o la vinya sense problemes». 

23) «Carrerada de Cloells». Camí que baixa del coll de Perer cap a la Vall de Santa 
Creu entre restes del que havien estat vinyes i oliverars. 

24) «Cloell forat que es feia a la vinya a fi de canalitzar l’aigua i evitar que malmetés 
un tros de camp». AnƟcs cellers de l’Albera (2021) de Jordi esteve i Clara Isamat. 

25) «Cloell, diminuƟu de “clos” (ross. A. Empordà)». FonèƟca històrica del català 
(2017) de Daniel Recasens. 



26) A la web paisatge.cat «Paisatges de la pedra seca» de l’Observatori del Paisatge, 
en el Glossari no hi surten les paraules cloell-closell. Hi surten clos («Tancat o 
terreny envoltat de paret. Castelló, Balears») , closa («Tros de terra tancat de 
paret de pedra o altre material. Olot») i albelló («Canal o conducte subterrani de 
pedra seca per canalitzar aigües sobreres d’un terreny»). 

27) A la web buidatgecoromines.blogspot.com s’explica una correcció que fa 
Coromines al diccionari català-valencià-balear d’Alcover-Moll: «-closell albelló, 
desaigua ultracorrecció de cloell: “No ens deixarem desviar per una variant 
closell que AlcM dóna vagament com a propi de la Garrotxa: ha de ser una forma 
molt minoritària i evidentment ultracorregida [...], car el senƟt de “clos” no 
Ɵndria aplicació a un conducte (que justament es vol evitar que s’embussi), i 
MVayreda [que fa servir cluell a La Punyalada, II, 750b19-23] és evidentment 
millor jutge de l’ús de la Garrotxa que un col·laborador recent i anònim de 
l’AlcM.” (II, 750b35-44)».  

28) «-Clos m. “terres pantanoses” (II, 773b21-23) -closell/cloell “un trosset e terra 
molt bo” (Taurinyà 1960) (II, 773b27-29)». Definicions de Coromines segons la 
web buidatgecoromines.blogspot.com          

29) «Cloaca del laơn cloāca [ a vegades apareix com a cluāca]. 1. f. Conducto por 
donde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones. Sin.: [...] 
albollón, albellón, [...] desagüe». Diccionario de la llengua española. RAE. 

30) «Cloaca s’associa a una arrel indoeuropea kleu (netejar, rentar) que va produir 
també en grec el verb κλὐζειν (banyar) amb l’arrel del qual es forma la paraula 
cataclisme que amb el prefix catá- (de dalt a baix) designa en origen a un diluvi, 
a una catàstrofe per inundació». DECEL - Diccionario EƟmológico Castellano en 
Línia.  

31) «La cloaca més anƟga de Roma era la Cloaca Maxima, una soberbia construcció 
subterrània [una obra mestra d’enginyeria hidràulica] que data aproximadament 
de l’any 600 a.C. [...] i la seva funció inicial era recollir les aigües [fer un drenatge] 
del fons de la depressió a on estava el Fòrum Romà anƟc, una espècie de vall 
entre turons que era naturalment un aiguamoll. Immediatament es va construir 
una xarxa secundària que recollia les aigües residuals de les diferents zones». 
DECEL - Diccionario EƟmológico Castellano en Línia.  

32) EƟmològicament i basant-nos amb tots els punts anteriors cal donar la raó a 
Coromines quan diu que cloell no pot venir de clos, un lloc tancat, i que per tant 
closell seria una deformació deguda potser a l’associació de clos-closa (closa: prat 
de dall o de pastura amb un sistema de drenatges que permeten l’escolament de 
l’aigua i la inundació de la closa) amb una zona humida que precisament volien 
que fos drenada mitjançant un «closell». Més lògic és atribuir l’origen de cloell a 
la paraula llaƟna cloaca, quan veiem que la seva arrel indoeuropea i grega ens 
remet a l’acció de rentar-banyar amb el corrent de l’aigua en una inundació, molt 



adient segurament amb un dels primers usos de la paraula quan es va construir 
la cloaca màxima.  

                                     

                                   SorƟda d’un cloell de la font Pudosa de Capmany. Autor: C. Mestre 

 
 
LA XARXA DE DRENATGE DE LES CLOSES A SANT CLIMENT SESCEBES  
 
El lloc de les Closes o la Closa es troba al sud-oest del terme municipal de Sant Climent 
Sescebes i limita amb el pla dels Torlits, l’estany Llampol, la riera de Torrelles, Serra Segué 
i l’estany de la Cardonera. Té una superİcie de 50 ha amb 10 ha d’estanys, 1,7 km de 
canals i 400 m de còrrec canalitzat. 

Les Closes són un conjunt de 10 estanys que es van dessecar en el segle XVIII mitjançant 
una xarxa de drenatge molt completa, composta de dues agulles principals i tres cloells, 
que connecta amb un còrrec canalitzat que porta a la riera de Torrelles. Aquesta 
descripció: «Agulla que baixa del Estany gran y cau a la Riera de Torrellas» correspon a 
la xarxa de les Closes i data del 1764, i per tant vol dir que com a mínim a mitjans del 
segle XVIII aquest drenatge ja estava en ple funcionament. En aquesta recerca han 
aparegut els noms d’estany Pericot, estany gran, estany Pedragoler i estany Bois dins de 
les Closes, noms tots ells perduts de fa molts anys 

              

 

 

 



      Document extret del Capbreu de Sant Climent Sescebes que descriu una agulla. Autor: C. Mestre 

 

Vuit d’aquests estanys es van dessecar per converƟr-los en vinyes, en un exemple d’ús 
agrícola extrem d’una zona humida. Aquestes vinyes eren molt producƟves comparades 
amb les plantades en els llocs «aspres» perquè estaven en sòls de terra negra  i per tant 
eren molt apreciades ja que en aquella època per elaborar el vi es valorava més la 
quanƟtat que la qualitat. 

La uƟlització d’un cloell com a drenatge subterrani per drenar les vinyes té dos exemples 
a les Closes, però n’hi ha una altra més confusa que Ɵndria que veure amb els acords a 
que s’arribava durant el disseny d’una xarxa de drenatge. Podria ser una solució, davant 
un propietari reƟcent a deixar passar una agulla, per tal de no malmetre la superİcie i el 
valor dels seus conreus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


